	


	ООО ЭЛЕМКОМ

ул. Лоцманская, 3, Санкт-Петербург, 190008
http://www.elemcom.ru     a.a.worshevsky@ieee.org


ООО ЭЛЕМКОМ создано в 1992 году для проведения  проектно-конструкторских, технологических, научно-исследовательских работ в области электротехники, электроники, электромагнитной совместимости (ЭМС), включая проведение испытаний продукции на соответствие требованиям по ЭМС.

ИСПЫТАНИЯ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Испытания на ЭМС в соответствии с Российскими (ГОСТ Р, Правила Российского Морского и Речного Регистра) и международными стандартами (МЭК, СИСПР, МАКО, EN). Измерения помеховой обстановки. Аккредитация РМРС (№ 11.02014.011 до 08.06.2016 г.), РРР (№ 13873 действительно до 02.09.2015 г.), лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (СЕ-12-101-2878 до 08.05.2016 г.)
Испытания на устойчивость к помехам

	Стандарт
	Вид воздействия
	Параметры помехи

	ГОСТ 30804.4.2
	Электростатический разряд
	2; 4; 6; 8; 15 кВ

	ГОСТ 30804.4.3
	Электромагнитное поле
	0,08-6 ГГц, 1; 3; 10; 30 В/м

	ГОСТ 30804.4.4
	Наносекундные импульсные помехи
	5/50 нс, 0,25; 0,5; 1;2; 4 кВ

	ГОСТ 30804.4.5
	Микросекундные импульсные помехи
	1/50 мкс, 0,5; 1;2; 4; 8 кВ

	ГОСТ 30804.4.6
	Радиочастотные напряжения
	0,15-80 МГц, 1;3;10 В

	ГОСТ Р 50648-94
	Магнитное поле промышленной частоты
	50 Гц,  до 1000 А/м

	ГОСТ 30804.4.11
	Динамические изменения напряжения
	-100%, -60%, -30%, +20%

	ГОСТ Р 50649-94
	Магнитное поле импульсное
	6,4/16 мкс до 1000 А/м

	ГОСТ Р 50652-94
	Магнитное поле колебательное
	0,1; 1 МГц до 100 А/м

	ГОСТ 30804.4.12
	Затухающие колебания напряжения
	0,1; 1 МГц до 4 кВ

	ГОСТ 30804.4.13
	Низкочастотные гармоники напряжения
	100-10000 Гц до 10%

	ГОСТ 30804.4.14
	Изменения напряжения электропитания
	до + 20%

	ГОСТ 30804.4.16
	Кондуктивные помехи
	0-150 кГц до 300 В

	ГОСТ 30804.4.28
	Изменения частоты электропитания
	до + 10%

	ГОСТ 32137 п.5.2.13
	Токи в цепях заземления
	50 Гц до 200 А,

	ГОСТ 32137  п. 5.2.14
	Импульсные токи в цепях заземления
	4/300 мкc до 200 А

	ГОСТ 28751-90, 29157-91
	Импульсные помехи в сети автомобилей
	7 видов импульсов до 1 кВ


Измерения уровней создаваемых помех

	Измеряемый параметр
	Стандарт

	Напряжение радиопомех в сети питания и цепях ввода-вывода
	ГОСТ 30805.16

	Напряженность электромагнитного поля 
	ГОСТ 30805.16

	Гармоники потребляемого тока
	ГОСТ 30804.3.2 

	Колебания напряжения, фликер
	ГОСТ 30804.3.3 


Обеспечение ЭМС

Консультации по обеспечению ЭМС оборудования и систем на объектах. Измерения качества электроэнергии и уровней помех на предприятиях. Помощь в доработке оборудования до соответствия требованиям стандартов.
Обучение

Возникновение и распространение помех в электроэнергетических системах. Восприимчивость  оборудования к помехам. Методы и средства подавление электромагнитных помех. Защита технических средств от помех. Измерения в ЭМС. Испытания технических средств. Стандартизация и сертификация в области ЭМС. Лекции, лабораторные работы, мультимедиа программы для обучения, документация, материалы.
Контактная информация

	Электронная связь
	Факс:812-7138109 E-mail: elemcom@smtu.ru  elemcom@nwgsm.ru

	Генеральный директор
	Воршевский Александр Алексеевич                        +7-921-9947343

	Производство 

и испытания
	Агафонов Алексей Михайлович                               +7-921-9981834

Воршевский Петр Александрович                            +7-921-9946914

Шумский Александр Георгиевич                              +7-921-9936314
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